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RATO  RV 340D 

FÜGGŐLEGES  KIHAJTÁSÚ  BENZINMOTOR 

KEZELŐI  KÉZIKÖNYV 
 

 

 

 

 

 

 

 

Köszönjük, hogy cégünk kisméretű benzinmotorját választotta! 

A változtatás jogát a gyártó fenntartja. 

Jelen kézikönyv a motor részét képezi, annak értékesítése vagy továbbadása során 

nyomtatott vagy digitális formában azzal együtt kell átadásra kerüljön. 

 

Chongqing Rato Manufacturing Corporation 
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ELŐSZÓ 

Jelen kézikönyv a 340-es sorozatú, függőleges tengelyű benzinmotorok használatáról és 

karbantartásáról tartalmaz információkat, olvassa el alaposan, mielőtt a motort üzembe helyezi. 

A személyi és tárgyi biztonság érdekében kizárólag a jelen kézikönyvben leírtak szerint használja a 

motort.  

A kézikönyvben szereplő függőleges tengelyű motort főként fűnyíró traktorokban, nagyobb méretű 

kapákon és nagynyomású mosókban használják. 

A gyártó a kézikönyvben az aktuálisan rendelkezésre álló legfrissebb információkat teszi közzé, 

mindamellett a későbbiekben a változtatás jogát fenntartja.  

BIZTONSÁGI MEGJEGYZÉSEK 

A biztonsági figyelmeztetések fontos üzenetet tartalmaznak, az alábbi szimbólumokat ennek 

megfelelően kell értelmezni: 

Súlyos, életveszélyes baleset következhet be, amennyiben nem követi az utasításokat. 
 

Sérülés veszélye áll fenn, amennyiben nem követi az utasításokat. 
 

Az ön készüléke vagy más tulajdona sérülhet, amennyiben nem követi az utasításokat. 
 

Hasznos információ. 

 

I. BIZTONSÁGI ELŐVIGYÁZATOSSÁG 

Súlyos személyi sérülés vagy anyagi kár keletkezhet, amennyiben nem tartja be az 

utasításokat. 

Kérjük fordítson figyelmet az alábbiakra: 

1. Szigorúan tartsa be az előírt teljesítmény korlátozást. Ne terhelje túl, ne futtassa túl a motort, 

ne üzemelje kis terhelésen és alapjáraton hosszabb ideig. 

2. Használjon előírt üzemanyagot (RON95). Tartsa tisztán az üzemanyagszűrőt, cseréljen 

rendszeresen olajat (10W-30). 

3. Rendszeresen ellenőrizze a megfelelő rögzítést. 

4. Rendszeresen tisztítsa a légszűrőt és cserélje le, ha szükséges. 

5. A motorok léghűtésesek, ezért tisztítsa meg időben a hűtőbordázatot, a borítást, a ventillátort, 

hogy a motor hőmérséklete megfelelő maradjon. 

6. A kezelő személynek tisztában kell lennie az alapvető munkavédelmi előírásokkal, a motor 

működésével. Tudnia kell, hogyan lehet vészleállítást végrehajtani illetve ismernie kell 

a kezelő szervek működését. Végezzen rendszeres karbantartást. Ne üzemelje a motort 

rendellenesség észlelése esetén. 

7. Üzemelje a motort jól szellőző helyen, tartson legalább egy méter távolságban a faltól vagy 

más berendezésektől, bármely gyúlékony vagy éghető anyagtól. 

8. Üzemanyagot csak leállított motorba, jól szellőző helyen töltsön. Ne használjon tüzet vagy 

nyílt lángot, ne dohányozzon a motor közelében. 

9. Soha ne töltse túl a tartályt. Kicsepegő üzemanyag esetén tisztítsa meg kellőképp a területet. 

10. Ne üzemelje a motort zárt térben, épületben. 

11. A kipufogó a motor leállítása után is forró lehet, súlyos égési sérülést okozhat. Kizárólag lehűlt 

motort szállítson vagy tároljon. 
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12. Biztonsági figyelmeztető címkék: Olvassa el figyelmesen a figyelmeztető címkéket üzembe 

helyezés előtt. Az azokon szereplő információk figyelmen kívül hagyása esetén a gyártó nem 

vállal garanciát. 

 

II. A MOTOR RÉSZEI 

1. Jellemzők 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Modell és széria szám 
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Környezeti hőmérséklet 

III. ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT 

 

1. Motorolaj 

 A motorolaj kulcsfontosságú a benzinmotor üzemelését illetően. Ne használjon tisztán 

olajadalékot, vagy 2 ütemű motorokba való olajat, mert nem biztosítanak kellő kenést 

és lerövidítik a motor szerviz ütemezését és élettartamát. 

 Ellenőrizze az olajszintet álló motor mellett, egyenletes talajon. 

 Minimum API SF minősítésű négyütemű motor olajat használjon. 

Mindig ellenőrizze az olajdoboz címkéjén lévő információkat. 

 RATO 340 motorolaj kapacitása: 1,1 liter 

 Javasolt motorolajok: SAE 5W-30, 10W-30, 10W-40, 15W-40 

 A megfelelő motorolaj a használat közben jellemző környezeti hőmérséklet 

függvényében kerül meghatározásra. 

 

 

 

 

 

 

Ellenőrzés menete: 

1. Vegye ki az olaj nívópálcát, és tisztítsa meg. 

2. Dugja vissza a pálcát (ne tekerje be!), majd megint húzza ki, és ellenőrizze az olajszintet. 

3. Amennyiben túl alacsony a szint, töltse fel a megfelelő olajjal a tartály nyílásáig. 

4. Helyezze vissza a pálcát. 
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Olajcsere: 

A használt motorolaj bőrrákot okozhat, ha ismétlődően hosszabb ideig kontaktusba 

kerül a bőrrel. Használt olaj kezelése esetén mindig mosson kezet szappannal és vízzel 

mihamarabb. Az használt olajat a környezetvédelmi szempontok és előírások figyelembevételével 

helyezze a kijelölt hulladékkezelő udvarba. 

1. Tekerje ki az olajleeresztő csavart 

2. Döntse meg a motort, és hagyja, hogy az olaj kifolyjon rajta 

A nem elegendő olajjal történő üzemelés a motor károsodását okozza, az ebből fakadó 

károkra nem terjed ki a garancia! 

 

2. Légszűrő 

Soha ne üzemelje a motort 

légszűrő nélkül, máskülön-

ben a motor erősen elhasználódik. 

1. Távolítsa el a légszűrő fedelét 

2. Vegye ki a szivacs és papír 

betétet – ügyeljen rá, hogy a 

por és szennyeződés ne 

menjen a légszűrőbe 

3. Ellenőrizze, tisztítsa meg vagy 

cserélje ki a sérült részeket 

4. Szerelje össze újra a részeket 

 

3. Akkumulátor csatlakozás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Használjon 12 V-os és minimum 45 Ah-ás akkumulátort, csatlakoztassa a pozitív pólusát az indító 

relé termináljához, míg a negatív pólust a motor felfogató csavarhoz, a bázis csavarhoz vagy más 

földelési ponthoz. (lsd. Fig2) 

Ellenőrizze az akkumulátor csatlakozási pontját; bizonyosodjon meg róla, hogy szorosak és nem 

korrodáltak. Ha korrodálódott, tisztítsa meg és csatlakoztassa újra. Használjon kenőzsírt a 

végződéseken. 

Egyenirányító 

Akkumulátor 

Motor leállító kábel 
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1. Az akkumulátorból robbanékony gázok szabadulhatnak fel, tartsa távol a szikrát, lángot, 

cigarettát az akkumulátortól. Használat és töltés során mindig legyen jól szellőző helyen.  

2. Az akkumulátor kénsavat tartalmaz (elektrolit). A bőrrel vagy szemmel érintkezve égési 

sérülést okozhat. 

Ha a bőrre kerül, öblítse le bő vízzel; ha szembe kerül, öblítse bő vízzel legalább 15 percig és 

azonnal forduljon orvoshoz.  

3. Az elektrolit mérgező. Ha lenyeli, igyon nagy mennyiségű vizet vagy tejet, majd utána tejet 

vagy növényi olajat és forduljon orvoshoz. 

4. Gyermekektől tartsa távol.  

 

1. Ne tegyen az akkumulátorba csapvizet desztillált víz helyett, mert az akkumulátor élettartama 

jelentősen csökkeni fog. 

2. Ne öntsön desztillált vizet az elektrolitra a felső jelzés felett, mert az elektrolit kifolyva károsítja 

a motor alkatrészeit. Ha mégis kifolyik vagy kicseppen, mossa le bő vízzel.  

3. Ügyeljen rá, hogy ne csatlakoztassa az elektródákat fordított sorrendben, mert rövidzárlatot 

okoz. 

IV. A MOTOR INDÍTÁSA 

1. Mielőtt beindítaná a motort, ellenőrizze a korábban említett üzembe helyezés előtti lépéseket, 

addig ne indítsa be a motort, amíg a fenti feltételek nem teljesülnek. 

2. Állítsa a szivatót ZÁRT állásba. 

3. Kapcsolja be a főkapcsolót és indítsa be a motort. 

V. ÜZEM KÖZBEN 

Indítás után mozdítsa a szivató kart előre, az üzemanyag tank felé, így NYITVA pozícióba kerül. 

 

A motor fordulatszámát megfelelően beállítják a gyártósoron, így a motor egy bizonyos 

fordulatszámon fut indítás után. Soha ne állítsa ezt át semmilyen okból, mert súlyos balesetveszélyt 

okoz. Ha fordulatszám beállításra van szükség, forduljon a márkaképviselethez.  

VI. A MOTOR LEÁLLÍTÁSA 

Az üzem befejeztével, nyomja be a főkapcsolót „O” pozícióba. 

 

 

 

Soha ne állítsa le a motort, amikor teljes terhelés alatt 

van, mert a motor károsodhat. 
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VII. KIPUFOGÓ KONTROLL RENDSZER 

A motor szén-monoxidot és nitrogén-monoxidot bocsát ki és szénhidrogén fog keletkezni. Bizonyos 

körülmények között a nitrogén monoxid és a szénhidrogén kémiai reakcióba lép és füst keletkezik, míg 

a szén monoxid mérgező, épp ezért a kipufogó kontroll rendszer nagyon fontos. 

A gyártó csökkentette a károsanyag kibocsátását az új üzemanyag porlasztók és más eszközök 

bevezetésével. Az alacsony károsanyag kibocsátás megtartása érdekében tartsa be a következőket: 

1. Karbantartás 

A karbantartási ütemtervnek megfelelően rendszeresen végezze el a szükséges munkálatokat 

a motoron. A Karbantartási útmutató a normál használatot vette figyelembe. Szennyezett 

körülmények között, nagy melegben vagy nagy terhelésnek kitéve a motor gyakoribb 

karbantartást igényelhet.  

2. Alkatrész csere 

A biztonság és a megbízhatóság érdekében mindig használjon új, eredeti alkatrészeket vagy 

azokkal megegyezőket. 

3. A károsanyag kibocsátó rendszer megváltoztatása vagy manipulálása a megengedett érték fölé 

emelheti a kibocsátás mértékét: 

a. A rendszer bármely elemének eltávolítása vagy megváltoztatása 

b. A vezérmű vagy a fordulatszám szabályozó megváltoztatása vagy manipulálása a 

motort arra kényszeríti, hogy azokon a paramétereken kívül működjön, amire 

tervezték. 

4. A károsanyag kibocsátást befolyásoló tényezők 

a. Nehéz indítás vagy leállítás 

b. Instabil fordulatszám 

c. A kipufogóból kiáramló fekete vagy kék füst vagy olaj és üzemanyag arra utal, hogy 

elégtelen égés történt, a motor meghibásodott 

d. A lángvisszacsapás vagy rendellenes leállás ugyancsak a motor meghibásodását jelzi.  

VIII. KARBANTARTÁS 

1. Karbantartási ütemterv 

Gyakoriság Minden 
alkalommal 

1 hónap 
vagy 10 óra 

Minden 
szezon vagy 
50 üzemóra 

Félévente 
vagy 100 
üzemóra 

Évente vagy 
300 
üzemóra 

Elem 

Motorolaj Olajszint 
ellenőrzés 

X     

Csere  X  X  

Légszűrő Ellenőrzés X     

Tisztítás-
csere 

  X   

Gyújtógyertya Tisztítás-
állítás 

   X  

Csere     X 

Olajszűrő Csere    X  

Szelephézag Ellenőrzés- 
állítás 

    X* 

Hengerfej Tisztítás     X* 

*Ezt az elemet csak a márkaképviselet szervizelheti. 
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A szervizintervallumok sűrűbbek, ha a motornak poros környezetben kell 

üzemelnie. 

2. Karbantartási eljárás 

a. Olajcsere 

Engedje le az olajat a motorból, amikor a motor még meleg.  

I. Vegye ki az olajpálcát, az olajleeresztő csavart, az alátétet és engedje le az 

olajat. Ezután helyezze vissza a csavart biztonságosan. 

II. Töltse fel a javasolt mennyiséggel a tartályt, majd ellenőrizze az olajszintet. 

III. Újra helyezze vissza az olajpálcát és szorítsa meg. 

A használt olajat és a tartályt vagy flakonokat az előírásoknak megfelelően helyezze 

hulladékba. SOHA ne dobja a háztartási hulladékba vagy a lefolyóba ahonnan közvetlenül 

a talajba vagy folyóvizekbe kerülhet. 

b. Légszűrő tisztítás 

Az elpiszkolódott vagy sérült légszűrő nem látja el funkcióját, ezért cserélje időben. 

I. távolítsa el a rögzítő anyát a légszűrő fedélről. Ügyeljen rá, hogy a 

szennyeződés a légszűrő nyitása és kivétele közben ne hulljon vissza. 

II. Vegye ki a szivacs vagy papír betétet. 

III. Ellenőrizze és cserélje ki a sérült alkatrészeket. 

IV. Végül szerelje újra össze a részeket és csavarozza vissza a légszűrő fedelet.  

Soha ne tisztítsa a légszűrő betétet benzinnel vagy alacsony gyulladáspontú 

detergenssel, mert az tűzveszélyes. 

Tisztítsa meg a szivacsot szappanos vízben, vagy fújassa ki a papír betétet/veregesse ki 

belőle a port ha lehetséges. 

c. Gyújtógyertya karbantartás 

Hogy biztosítsa a motor normál futását, a gyertyahézagnak megfelelőnek kell lennie, 

és nem szabad szennyezettnek lennie. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne fogja meg a kipufogót, amikor a motor üzemel vagy éppen leállt, mert 

égésveszélynek teszi ki magát. 

 

I. Vegye le a gyertyapipát 

II. Tisztítsa meg a gyertya alapját 

III. Vegye ki a gyertyát a megfelelő kulccsal 

IV. Nézze át a gyertyát és egy drótkefével tisztogassa meg. Ha szigetelése 

megsérült cserélje le a gyertyát azonnal. 
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V. Mérje meg a gyertyahézagot. A helyes gyertyahézag: 0,7-0,8 mm. Ha állítani 

szükséges hajlítsa meg óvatosan az oldalsó elektródát.  

VI. A menetsérülés érdekében először kézzel tekerje vissza a gyertyát, majd 

szorítsa meg a gyertyakulccsal 

VII. Ha új gyertyát használ egy további fél fordulatot tegyen, miután összenyomta 

a tömítőgyűrűt.  

VIII. Ha a használt gyertyát helyezi vissza, akkor 1/8 – 1/4 további fordulatot 

tegyen. 

 

 A gyertyát meg kell szorítani, különben felmelegszik és károsíthatja a motort. 

 Kizárólag a javasolt gyertya típust használja vagy azzal megegyezőt! 

 

IX. SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS 

Hosszabb idejű tárolás esetén ügyeljen a következőkre a kár és balesetveszély 

elkerülése érdekében: 

1) A tárolóhely legyen száraz és pormentes 

2) Teljesen engedje le az üzemanyagot a tankból és karburátorból is. 

 

Mivel az üzemanyag rendkívül gyúlékony ezért a szerviz, üzem és tároló helyen tilos a 

dohányzás, a tűz és a nyílt láng használata. 

 Zárja el az üzemanyagcsapot ZÁRT állásba, vegye ki a leeresztő csavart a karburátor ülepítő 

poharából. 

 Állítsa az üzemanyagcsapot  a NYITVA állásba, hogy leengedje az üzemanyagot a karburátoron 

keresztül egy gyűjtőedénybe. 

 Helyezze vissza a csavart. 

 

 

3) Cserélje le a motorolajat 

4) Vegye ki a gyertyát 

5) Töltsön egy kanálnyi friss motorolajat a hengerbe. Forgassa át a dugattyút 

néhányszor lassan, hogy az olaj egyenletesen eloszoljon. Tegye vissza a 

gyertyát. 

6) Finoman húzza meg a berántó zsinórt, amíg ellenállást nem érez. 

Zárja el a szivatót, hogy megelőzze a por beáramlását. 

7) Fedje le a motort. 
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X. SPECIFIKÁCIÓK 

1. Főbb specifikációk 

MODEL 340 

HxSzxM (a főtengely kimenete nélkül) 405x370x390 mm 

Száraz súly 24,5 kg 

Motor típus Egyhengeres függőleges főtengelyű, 4 ütemű, 
OHV motor 

Lökettérfogat 340 cm3 

Furat x Löket 88 x 56 

Elm. Max. Teljesítmény 7,2 kW/3,600rpm 

Javasolt haszn. teljesítmény 6,4 kW/3,600rpm 

Max. nyomaték 21 Nm/2,500rpm 

Üzemanyag fogyasztás 374g/kW*h 

Hűtés Kényszerléghűtéses 

Gyújtás Tranzisztoros mágneses gyújtás (TCI) 

 

Egyéb adatok: 

Elem Technikai adat 

Gyújtógyertya hézag 0,7-0,8 mm 

Szelep hézag szívó: 0,10-0,15 mm 
kipufogó: 0,15-0,2 mm 

Gyújtószerkezet távolság 0,4 +/- 0,1 mm 

 

Specifikációk megváltoztatásának jogát a gyártó fenntartja. 

További információért forduljon a márkaképviselethez. 
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